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多达十项安全检测■ 

高转化效率（98.3%）■ 

內建直流隔離開闢(DC-SW)■ 

IP 65的防尘防水等级■ 

45℃满载输出■ 

较宽的MPPT电压范围■ 

超大的5英寸LCD多功能显示屏■ 

支持多种通讯方式(含Wi-Fi)■ 

体积与性能大幅优化■ 

符合併网法规VDE0126-1-1(国际通用)■ 

符合併网法规IEEE 1547(台湾)及安规IEC62109-1/-2■ 

功能特色

新一代并网型太阳能调节器

GW10kN-DT/GW15kN-DT

太阳能调节器

技术参数

AC（三相四線）

GW10KN-DT

机型

直流输入功率（最大/额定）

最大直流电压

MPPT电压范围

启动电压

输入路数/MPPT组数

最大输入电流（每组MPPT）

额定输出功率

最大交流功率（W）

最大交流电流（A）

额定电压

输出范围

电流总谐波失真

最大转换效率

一般规格

防逆电流侦测器

保护等级

操作温度范围

尺寸WxDxH(mm)

符合台灣電力公司"再生能源發電系統併聯

技術要點"第五、(一)、6項規定:

頻率57~61Hz ; 低電壓80%pu(176V)

-25～60℃ （環境溫度超過45℃時,自動降載）     

淨重(Kg)

GW15KN-DT

19500/15000

1000

200~850

180

3/2(可併联)

22/11

15000

16500

24

380Vac

45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac

<2% 

98.3%

EzMeter

IP65     

516*455*192mm

26

12000/10000

1000

200~850

180

2/2(可併联)

11/11

10000

10000

15.2

380Vac

45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac

<2% 

98.3%

EzMeter

IP65     

516*455*192mm

24
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