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本檔著作權屬晟瑞科技股份有限公司所有，未經本公司許可不可引用或翻印。 

一、 簡介 

1.1. 關於手冊 

本用戶手冊於介紹電池組在運輸、安裝、維護和操作過程中的主要資訊。 

請在使用本產品前仔細閱讀本手冊，並將本手冊妥善存放在便於安裝、操作、維護人員獲取

的地方。 

讀者應具備基礎的電氣安全、電氣原理和電氣元件方面的知識。 

 

二、 安全指南 

2.1. 標識 

為確保使用者在安裝本產品過程中的人身和財產安全，以及使用過程的高效性和優化性，本

手冊為使用者提供相關資訊，並利用符號突出了重要資訊。 

安全標誌用於描述對設備或人員的危害方面和程度，應嚴格遵循相關程式和要求，否則可能

會導致設備及相關設備的部分或全部損壞，甚至造成人身傷害，以下是我們的產品或本手冊

中可能使用的符號清單。 

產品符號 

標誌 描述 

 
危險警告：如不避免，將有受傷的危險。 

 
高壓警告：機器內有高壓，潛在觸電危險。 

 高溫警告：符號位置溫度高於人體可承受範圍，請勿觸摸，以免造成

人身傷害。  

 接地標誌：符號位置為保護接地點，需要可靠接地以確保操作人員的

安全。 

 
朝上的方向 
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運輸包裝設計和材料處理表示運輸包裝的正確直立位置，注：該符號

應按所示方向使用。 

 
閱讀操作手冊 

表示繼續操作前應閱讀操作手冊或卡片 

 使用者最終打算丟棄本產品時，必須將其送至合適位置進行回收和再

迴圈。 

 
迴圈回收標誌 

電池必須回收或妥善處理。 

“危險”、“警告”和“注意”符號的定義 

          危險  

危險：如不避免，將導致死亡或者嚴重傷害的危險情況。 

       警告  

警告：如不避免，可能導致死亡或者嚴重傷害的危險情況。 

      注意  

注意：如不避免，將導致輕微或中度傷害的危險情況。 

為了安全起見，安裝人員有責任在安裝前熟悉本手冊的內容和所有警告。 
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2.2. 說明 

2.2.1. 一般安全 

本手冊中的 "注意"、"警告 "和 "危險 "說明是對安全說明的補充，並不包括所有應遵守的安

全說明。對於因違反一般安全要求或設備設計、生產和使用的安全標準而造成的任何後果均

與本公司無關。 

本產品應在符合其設計規範的環境中使用，否則設備或將出現故障，由此造成的設備故障、部

件損壞、人身傷害或財產損失不在保修範圍內。 

本手冊中的安全注意事項僅作為當地法律、法規和標準的補充，在設備的安裝、操作和維護過

程中，應嚴格遵守當地的法律、法規和標準。 

因下列情況造成的任何後果均與本公司無關。 

超出本手冊規定條件的操作。 

未遵循相關國際標準和國家標準的安裝和使用環境。 

擅自拆卸、更改產品或軟體代碼。 

未按照產品和相關文件中的操作說明和安全警告進行操作。 

非正常自然環境（不可抗力，如地震、火災和颱風）造成的設備損壞。 

由於客戶未遵守運輸要求而造成的運輸損壞。 

因儲存條件不符合產品手冊要求而造成的損壞。 
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2.2.2. 人員安全 

           警告  

個人安全防護設備： 

■ 在有電壓存在的操作和維護期間，必須使用相應的個人防護設（PPE），以防止弧閃傷

害。以下列出的個人防護設備僅供參考，請務必遵守當地和國家有關個人防護設備的

規定。  

1. 安全靴 - S3 級（符合 BS EN ISO 20345:2011 標準） 

2. 電工手套 - 低/高壓手套（符合 ASTM D120 規範、NFPA 70E 標準）  

3. 安全眼鏡 - 安全防護眼鏡  

4. 頭盔 - 弧閃防護頭盔（耐火 100cal/cm2）  

5. 面罩 - 弧閃防護面罩（耐火 100cal/cm2）  

6. 高能見度背心  

7. 救援杆 - 絕緣杆  

■ 全面熟悉本產品的成分和工作原理，以及專案所在國家或地區的相關標準。  

■ 負責安裝或維護設備的人員必須接受全面培訓，瞭解所有必要的安全預防措施，並能正確執

行所有操作。  

■ 只有合格的專業人員或經過培訓的人員才能安裝、操作和維護設備。  

■ 只有合格的專業人員才能拆除安全設施和檢查設備。  

■ 操作設備的人員，包括操作員、經過培訓的人員和專業人員，應具備當地國家要求的特殊

操作資格，如高壓操作、高空作業和特種設備操作。  

■ 只有專業人員或授權人員才能更換設備或部件（包括軟體）。  

專業人員： 專業人員指在設備操作方面受過培訓或有經驗的人員，他們清楚設備安裝、操作和

維護中各種潛在危險的來源和程度。  

受過培訓的人員： 指受過技術培訓、擁有必要經驗、瞭解某些操作對自身可能造成的危害，

並能夠採取保護措施將對自身和他人的危害降至最低的人員。  

操作人員：指除受過培訓的人員和專業人員外，可能接觸設備的操作人員。 
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2.2.3. 電氣安全 

         危險  

鎖定/標記： 

■ 在維護電池組之前，請務必遵守鎖定/標記程式，以確保個人不會遇到意外通電造成的事

故和接觸有害部位。  

■ 為防止因意外使用、缺陷或與維護有關的情況或未經授權的人員而造成人身傷害甚至死

亡，切勿觸摸外殼內的任何設備，並保持外殼門關閉，除非您是經授權的員工，且穿著符

合個人防護設備要求的適當服裝和鞋子，並確保所有設備正確接地。  

■ 除非經授權的人員可以在需要時解鎖，否則應隔離電池組的供能設備並將其保持在鎖定或

關閉的位置。沒有鑰匙或通過特殊手段（如使用螺栓切割器）是無法拆除這些限制裝置的。  

接地要求： 

■ 對於必須接地的設備，安裝設備時應先安裝接地電纜，拆除設備時應最後拆除接地電纜。  

■ 不要損壞接地導體。  

■ 在安裝接地導體之前，請勿操作設備。  

■ 設備應與保護接地永久連接。在操作設備之前，請檢查其電氣連接以確保安全接地。 

■ 設備接地要求 <4Ω。 

一般要求： 

■ 電氣連接前請確保設備完好無損，否則可能會發生電擊或火災。   

■ 所有電氣連接必須符合當地電氣標準。  

■ 在進行電網連接之前，必須獲得當地電力部門的許可。  

■ 準備的電纜應符合當地法律法規的要求。  

■ 高壓操作必須使用專用絕緣工具。  

■ 切勿在通電狀態下連接或斷開電力電纜，電力電纜芯與導體之間的暫態接觸會產生電弧或

火花，可能導致火災或人身傷害。  

■ 在連接或斷開電源線之前，必須關閉電源開關。  

■ 在連接電源線之前，請檢查電源線的標籤是否正確。  

■ 如果設備有多個輸入端，請斷開所有輸入端，待設備完全斷電後再操作設備。  

■ 如果發生部件損壞，必須由專業人員更換，以避免風險。  

■ 型號選擇、支持和連接以及電纜佈線必須符合當地法律、法規和標準。 
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2.2.4. 機械安全 

          警告  

起重： 

■ 在起吊重物時，請勿在起重臂和被吊物下方行走。 

■ 進行吊裝作業的人員需要接受相關培訓並通過考核後方可進行吊裝作業。 

■ 需要檢查起重設備，只能使用完整的設備。 

■ 起重前，確保起重設備牢固地固定在承重固定裝置或牆上。 

■ 在吊裝過程中，請勿拖拽鋼絲繩和吊索或撞擊硬物。 

■ 在安裝設備或將設備從機櫃中拉出時，應提防安裝在機櫃頂部的不穩定或重型設備，以

免擠壓或受傷。 

■ 搬運重物時，應做好起吊前的準備工作，以免被壓傷或扭傷。 

■ 使用叉車搬運時，叉子必須走到中間，以防翻倒。搬運前，用繩索將設備固定在叉車

上；搬運時，應由專人看管。 

■ 在起吊過程中，確保兩根繩索之間的夾角不大於 90°，如下圖所示。  
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        注意  

■  用手搬運重物時，應戴上防護手套，以免受傷。 

■  在搬運設備時，應注意避免劃傷設備表面以及損壞部件和電纜。 

■  在搬運設備時必須小心謹慎，避免因碰撞、跌落等造成設備損壞。 

 

2.2.5. 產品安全 

          危險  

■ 請勿將產品的正負極短路。否則，強大的電流和高溫可能會造成人身傷害或火災。在組

裝和連接電池系統時，應有足夠的安全保護措施防止短路。 

■ 請勿對產品過度充電或過度放電，否則可能會導致模組中的電池過熱並引發火災事故。

在產品的安裝和使用過程中， 應在硬體和軟體上採取防止過充電和過放電的多重故障安

全保護措施。 

■ 產品的正負極應嚴格按照標誌和說明進行連接，不允許反接或串接。 

■ 客戶應將產品牢固地固定在堅實的平面上。電源線應安全地捆綁在正確的位置，避免摩

擦產生電弧和火花。 

■ 請勿使用塑膠進行電氣連接，不正確的電氣連接可能導致產品在使用過程中過熱。 

■ 產品在使用過程中應採取保護措施，防止機械振動、碰撞和壓力衝擊，否則，產品內部

可能會發生短路，導致高溫和火災。產品存在潛在風險，操作和維護時必須採取適當的

安全措施。安全性能測試期間的不當操作可能會導致電池起火或模組爆炸。安全性能測

試只能由專業人員在專業實驗室內進行，並配備適當的防護設備，否則可能會造成嚴重

的人身傷害和財產損失。不遵守上述注意事項可能會導致不同的嚴重事故。 

■ 客戶應明確在使用和操作該產品時可能會出現以下風險： 操作員在操作過程中可能會受

到化學品、電擊或電弧的傷害。雖然人體對直流電和交流電的反應不同，但電壓超過  

50 V 的直流電和交流電都會對人體造成嚴重傷害。因此， 客戶在操作時必須採取保守

的方法，以避免電流的傷害。在產品操作和個人防護設備選擇過程中，客戶及其員工必

須考慮到上述潛在風險，以防止意外短路導致電弧、爆炸或熱失控。 
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          警告   

■ 請勿將產品浸入水中。 

■ 不正確使用和不適當存放產品可能會造成火災、爆炸和燒傷的危險。請勿拆卸、擠壓、

焚燒或加熱本產品。 

■ 請勿將產品長時間暴露在火中或超過本說明書規定溫度範圍的高溫環境中，否則可能會

引起火災。在任何正常使用條件下，模組中的電池溫度不得超過 60°C，如果溫度超過 

60°C，則應關閉產品並停止運行。 

■ 請將產品放在兒童接觸不到的地方。使用前請勿拆除原包裝。應按照當地的回收或廢物處理規

定及時處理廢舊產品。 

■ 未經授權，請勿以任何方式拆卸、分解或修理產品。 

■ 請勿將不同規格、品牌和批次的產品混用。 

■ 請勿將產品置於火中或長時間置於超過本規範規定溫度範圍的高溫環境中。 

■ 如果產品散發異味或發熱、變形、變色或出現任何其他異常現象，則不得使用該產品，而應將

其轉移到安全的地方。 

■ 在產品充電過程中，可能會出現充電終止不當的情況。如果由於超過允許的充電時間、

充電電壓過高或充電電流過大而終止充電，這種現象將被定義為 "充電終止不當"。出現

上述任何一種現象，都可能意味著蓄電池系統發生洩漏或某些部件出現故障。在未找到

根本原因並徹底解決之前，繼續充電可能會導致模組中的電池過熱或起火。 

■ 如果發生電解液洩漏，應防止皮膚和眼睛接觸電解液。一旦接觸，請用大量清水清洗接

觸部位，並向醫生求助。任何人或動物不得吞食產品的任何部分。 

■ 當使用中的產品內阻超過初始內阻的200%或容量不超過標稱容量的70%時，客戶應停

止使用該產品。否則，本公司不對產品參數差異、品質問題、電池故障和任何損失負

責。  
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三、 產品概述 

3.1. 說明 

本產品由晟瑞科技股份有限公司設計製造的LFP電池系統，由2個1P8S的電池模組、外

殼、電池管理系統以及氣凝膠消防組成。本鋰電池組採用高安全性、長壽命的磷酸鋰鐵

電池，組成額定電壓50.0V，額定能量4.95kWh之電池組。 

電芯成組前進行 OCV 分選測試，確保壓差容量等滿足配組要求。電池管理系統 

BMS 使用專業的保護測試系統，可實現單體電芯電壓採集、溫度採集、數據通信及均

衡控制功能。在出廠前進行全面測試，以確保 BMS 在使用期間對電池組實現全面可靠

的保護。在家庭儲能系統中的應用如下圖: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           家庭儲能系統典型應用 
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3.2. 技術參數 

項次 項目 技術參數 備註 

1 電芯 LFP 50160119  

2 額定電壓 50.0V  

3 標稱能量 4.95kWh 16 串 

4 模組組成 1P16S  

５ 循環壽命 ≧5,000 0.5C 充放@25℃, 70% DoD 

6 尺寸 W≦600mm，H≦445mm，D≦175m 

D≤220(含掛牆支架及掛牆背板） 

 

7 防護等級 IP65  

8 可充電最高電壓 58.4V 3.65V / cell 

9 可放電最低電壓 43.2V 2.7V / cell 

10 標準充電電流 50A 

 

 

11 最大持續充電電流 50A (允許 100A 短暫充電 3

分鐘) 

12 標準放電電流 50A  

13 最大持續放電電流 50A (允許 100A 短暫放電 3

分鐘) 

14 重量 ≤50kg± 1  

15 工作溫度範圍-充電 0℃~55℃  

16 工作溫度範圍-放電 -20℃~55℃  

17 儲存溫度 1 個月@45℃/6 個月@25℃ 
超過半年，須充電一次 

18 使用環境(相對濕度) 5%~95% 無結露，電池系統正常工作 

19 使用環境(海拔) <2,000m  

20 RS232/RS485 通訊埠 見通訊說明  

21 SOC LED 燈顯示 見介面說明  
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22 LED 燈顯示 見介面說明  

23 通信協議 默認:Modbus 可按客戶指定 

24 反接保護 標配  

25 自動編碼 6 位二進制  

26 通訊介面 CAN/RS485  

27 防火等級 UL94-V0  

28 
電池管理系統保護 

過流/過溫/過壓/低溫/低壓警告及

保護 

 

29 產品認證 電池組: CNS/IEC62619、UN38.3 

IEC60730-1 附錄 H、CNS63056 
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3.3. 產品尺寸 
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3.4. 對外介面圖 

介面說明 :  

項次 名稱說明 標誌 備註 

1 正極接線柱 + 電池組正極 

2 負極接線柱 - 電池組負極 

3 並聯通訊埠 RS485-1 電池組並聯用；RJ45 

4 並聯通訊埠 RS485-2 電池組並聯用；RJ45 

5 逆變器通訊埠 INV_RS485 逆變器RS485連接用；RJ45 

6 逆變器通訊埠 INV_CAN 逆變器CAN連接用；RJ45 

7 RS232通訊埠 RS232 電池組上位機用 

8 BMS開關 ON/OFF BMS系統開關 

9 電池組開關  電池組DC開關 
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3.5. 電芯技術參數要求 

項次 名稱說明 技術參數 備註 

1 材料化學體系 磷酸鐵鋰  

2 外殼材質 鋁合金  

3 規格型號 GSP50160119F  

4 交流內阻 ≦0.7mΩ  

5 重量 以實際產品重量為準  

6 最大持續充/放電倍率 1.0C  

7 循環壽命 ≧5,000 0.5C 充放＠25℃/ 70% DoD 

8 電芯外觀 無汙染、漏液、刮傷、鼓包  

 

3.6. 產品使用說明 

項次 說明 

1 最多只允許 10 個電池組並聯使用，不允許串聯使用。 

2 不同材料化學體系、批次及設計技術參數的電池組，不能一起混合使用。 
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3.7. BMS 技術參數 

主要技術參數 設定值 單位 備註 

單體過充保護 

告警電壓  3,600 mV ±20 

保護電壓  3,650 mV ±20 

保護延時  1.0 Sec ±1 

單體過充保護解除 

解除電壓  3,380 mV ±20 

容量解除  SOC < 96 % ±1 

放電解除 放電電流 > 2A  ±1A 

單體過放保護 

告警電壓  2,800 mV ±20 

保護電壓  2,700 mV ±20 

保護延時Δ 1.0 Sec ±1 

單體過放保護解除 
解除電壓  2,950 mV ±20 

充電解除 接入充電器   

總電壓過充保護 

告警電壓  57.6 V ±1 

保護電壓  58.4 V ±1 

保護延時  1.0 Sec ±1 

總電壓過充保護解除 

解除電壓  54 V ±1 

容量解除 SOC < 96 % ±1 

放電解除 放電電流 > 2A  ±1A 

總電壓過放保護 

告警電壓  44.8 V ±1 

保護電壓  43.2 V ±1 

保護延時Δ 1.0 Sec ±1 

總電壓過放保護解除 
解除電壓  47.2 V ±1 

充電解除 接入充電器   

充電過流保護 1 

告警電流 105 A ±1 

保護電流 110 A ±1 

保護延時  1.0 Sec ±1 

 

備註：Δ過放保護 30 秒後，仍未恢復時，將進入低功耗模式 
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主要技術參數 設定值 單位 備註 

充電過流保護 1 解除 
自動解除＊ 1 min ±1 

放電解除 放電電流 > 1A  ±1A 

放電過流保護 1 

告警電流  105 A ±1 

保護電流  110 A ±1 

保護延時 1.0 Sec ±1 

放電過流保護 1 解除 
自動解除＊ 1 min ±0.5 

充電解除 充電電流 > 1A  ±1A 

放電過流保護 
保護電流  ≧150 A ±1 

保護延時 500 ms ±400 

放電過流保護 2 解除 
自動解除＊ 1 min ±0.5 

充電解除 充電電流 > 1A  ±1A 

短路保護 

短路時保護啟動 有   

短路保護解除 
a.有充電時，短路保護解除 

b.負載移除後，自動解除 
  

MOS 高溫保護 

過溫告警溫度值  90 ℃ ±2 

過溫保護溫度值  110 ℃ ±2 

保護解除溫度值  85 ℃ ±2 

均衡功能 
均衡啟動電壓  3,400 mV ±20 

啟動壓差  30 mV ±5 

容量告警 
低電量告警  

(充電時不告警) 
SOC < 5 % ±1 

休眠功能 
休眠電壓  3,150 mV ±50 

延遲時間  5 min ±1 

電芯失效保護 

壓差過大保護 

(不允許充放電) 
800 mV ±20 

壓差保護恢復 500 mV ±20 

充滿截止參數 
電池組截止電壓  ≧ 56 V ±1 

電池組截止電流  ≦ 2 A ±1 

備註：＊連續出現 10 次，將鎖定該狀態，不再自動解除 
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主要技術參數 設定值 單位 備註 

電芯溫度保護      

充電低溫 

告警溫度值  5 ℃ ±2 

保護溫度值  0 ℃ ±1 

保護解除溫度值  5 ℃ ±2 

延遲時間 2 Sec ±2 

充電高溫 

告警溫度值  50 ℃ ±2 

保護溫度值  55 ℃ ±2 

保護解除溫度值  50 ℃ ±2 

延遲時間 2 Sec ±2 

放電低溫 

告警溫度值  -10 ℃ ±2 

保護溫度值  -20 ℃ ±2 

保護解除溫度值  -15 ℃ ±2 

延遲時間 2 Sec ±2 

放電高溫 

告警溫度值  50 ℃ ±2 

保護溫度值  55 ℃ ±2 

保護解除溫度值  50 ℃ ±2 

延遲時間 2 Sec ±2 

 

主要技術參數 設定值 單位 備註 

環境溫度告警      

環境低溫 

告警溫度值  0 ℃ ±1 

保護溫度值  -15 ℃ ±2 

保護解除溫度值  -10 ℃ ±2 

環境高溫 

告警溫度值  55 ℃ ±2 

保護溫度值  65 ℃ ±2 

保護解除溫度值  45 ℃ ±2 
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四、 安裝 

        警告  

為了安全起見，所有安裝過程（包括機械安裝、電氣安裝、通電和停電）都應始終遵守

本手冊中的安全說明。 

4.1. 安裝示意圖 

一、電池組安裝 

1、 將電池組放置於底座上，可依現場需求調整電池底座的腳杯高度，調整範圍為

0~95mm。 

2、 基於安全考量，建議將電池組固定在牆上，壁掛套件用法請參考「二、壁掛套件安

裝」，建議電池堆疊數：2。 

3、 固定完畢後，請將側固定片確實鎖在「堆疊電池組」、「電池組與底座」之間，位置在

正面對電池組的左側。 

 

 

電池組(一組) 電池組(二組) 
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二、壁掛套件安裝：  

牆面安裝應使用合適的螺絲進行，完成後必須將壁掛架牢固地鎖緊。 

1、 使用包裝內附螺絲，將掛牆支架(共 2 支)鎖在電池組背面。 

2、 確認壁掛背板位置及水平後，在牆上鑽 3 個 M8 膨脹螺栓孔，其後將壁掛背板鎖上固

定。基於安全考量，建議避免安裝在輕隔間、空心牆或木造牆面上。 

3、 搬運並扶穩電池組，接著將其掛至壁掛背板上。 
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4.2. 包裝清單 

安裝前請先檢查包裝內容，並確保包裝內無任何物品損壞。包裝內應包含以下物品： 

示意圖示 名稱 數量 

 

電池組 1 

 

底座 1 

 
側固定片 1 

 

壁掛背板 1 

 

 
掛牆支架 2 

 
通訊線 

(逆變器連接用) 
1 

 

通訊線 

(電池組上下並聯用) 

1 

 

動力線組(正極+負極) 

(逆變器連接用) 

1 

 

動力線組(正極+負極) 

(電池組上下並聯用) 

1 

 動力線組 

(電池與光伏逆變器連接) 

1 

 動力線組 

(電池與光伏逆變器連接) 
1 

 接地線 1 
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 螺絲 

(鎖掛牆支架 8pcs 和電池地線 1pcs) 
9 

 膨脹螺絲 M8*70 

(鎖掛牆背板) 
2 

 膨脹螺絲 M12*70 

(鎖掛牆背板中間孔) 
1 

 

 

4.3. 拆箱與安裝 
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4.3.1. 電池組安裝 

1. 小心從紙箱中取出電池組(每個電池組重量在 50kg，至少需要二人同時搬運) 

2. 將電池組定位，安裝方法請參考「4.1 安裝示意」。 

3. 確定斷路器為關閉狀態。(向下為關閉、向上為開啟) 

4. 接上接地線。 

5. 接上正負極動力線。 

6. 接上通訊線。(包含逆變器或電池組並聯線) 

4.3.2. 電池組拆卸 

1. 關閉斷路器。(向下為關閉、向上為開啟) 

2. 關閉 BMS 開關 

3. 移除正負極動力線 

4. 移除通訊線 

4.3.3. 電池系統開啟 

1. 確保所有的接線連接正確無誤，電池組斷路器處於關閉狀態。 

2. 按下 BMS 開關(圓形 ON/OFF 開關)開啟 BMS。 

3. 將斷路器由 OFF 切至 ON，此時電池組可進行充電或放電 

4.3.4. 電池系統關閉 

1. 在關閉電池組前，請按照以下順序來關閉系統：負載-＞PV-＞逆變器-＞電池組。 

2. 將斷路器由 ON 切至 OFF，並按下 BMS 開關(圓形 ON/OFF 開關)。 

3. 停止系統後，請檢查確認所有電池組和逆變器均已關閉電源。 

4.3.5. 休眠與喚醒 

1. 蜂鳴器動作說明 

A. 故障時：每 1 秒鳴叫 0.25 秒 

B. 保護時：每 2 秒鳴叫 0.25 秒（過壓保護除外） 

C. 告警時：每 3 秒鳴叫 0.25 秒（過壓告警除外） 

2. 重定設定按鍵說明 
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A. BMS 處於休眠狀態時，按下按鍵（3~6S）後鬆開，保護板被啟動，LED 指示

燈 從“RUN”開始依次點亮 0.5 秒。  

B. BMS 處於啟動狀態時，按下按鍵（3~6S）後鬆開，保護板被休眠，LED 指示

燈從最低電量燈開始依次點亮 0.5 秒。  

C. BMS 處於啟動狀態時，按下按鍵（6~10S）後鬆開，保護板被重定，LED 燈

全部同時點亮 1.5 秒。 

BMS 被重新設定後仍保留通過上位機設置的參數和功能，如果需要恢復到初始參數

可以通過上位機來恢復預設值，但運行記錄和存儲資料保持不變（如電量、循環次數

等） 

3. 休眠（低功耗）模式 

當滿足以下任意一條件時，系統進入低功耗模式：  

A. 單體或總體過放保護 30 秒內仍未解除。 

B. 按下按鍵（3~6 秒）後鬆開。 

C. 最低單體電壓低於休眠電壓，並且持續時間達到休眠延遲時間（同時滿足無通

信、無保護、無均衡、無電流）。 

D. 待機時間超過 24 小時（無通信、無充放電，無市電）。 

E. 通過上位機軟體強制關機。 進入休眠前，需確保輸入端未接入外部電壓，否則 

  將無法進入低功耗模式 

4. 喚醒 

當系統處於休眠（低功耗）模式，滿足以下任意一條件時，系統將退出低功耗模

式，進入正常運行模式： 

A. 接入充電器，充電器輸出電壓需大於 48V。 

B. 按下重置按鍵 3~6 秒鐘，鬆開按鍵後。 

C. 具 RS232 啟動。 

備註：單體或總體過放保護後進入低功耗模式，每 4 個小時定時喚醒一次，開啓充

放電 MOS。如可以充電，將退出休眠狀態進入正常充電；如果連續 10 次自動喚醒

無法充電，將不再自動喚醒。 

當系統定義為充電結束後，待機 2 天/48h（待機時間設定值）後仍未達到恢復電

壓，強制恢復充電至再次充電結束。 

5. 通訊埠說明 
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A. 。RS232：預設串列傳輸速率為 9600bps，可以通過 RS232 介面與上位機進行通訊，

從而可通過上位機監控電池的各種資訊，包括電池電壓、電流、溫度、狀態等資訊，。 

B. CAN(INV)：預設串列傳輸速率 500K，此介面用於與逆變器通訊，當此電池為主機

(Master)時，可匯總從機(Slave)資料與逆變器通信。 

C. 並機 RS485：預設串列傳輸速率為 9600bps，可以查看 PACK 的資訊，。如需通過 

RS485 與監控設備通信，監控設備作為主機，依據位址輪詢資料，位址設置範圍為 

2~15。 

D. RS485(INV)：預設串列傳輸速率為 9600bps，此介面用於與逆變器通訊，當此電池

為主機(Master)時，可匯總從機(Slave)資料與逆變器通信。 

 

 

 

6. 面板介面定義 

1. 通訊介面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAN 

(8P8C立式RJ45插座) 

RS485 

(8P8C立式RJ45插座) 

腳位 定義說明 腳位 定義說明 

1、3、6、7、8 NC 9、16 RS485-B1 

4 CAN-H 10、15 RS485-A1 

5 CCAN-L 11、14 GND 

2 GND 12、13 NC 
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2. LED 指示燈 

1. LED 燈號說明 

面板上一共 7 個 LED 指示燈號，每個燈可以顯示紅色，黃色、綠色等多種顏色，

按用途分為 3 大類： 

分類 數量 說明 

運行 

(RUN) 
1 

正常狀態：綠色(常亮) 

放電狀態：綠色(常亮) 

充電狀態：綠色(常亮) 

RS485 

(8P8C立式RJ45插座) 

RS232 

(6P6C立式RJ11插座) 

腳位 定義說明 腳位 定義說明 

1、9/8、16 RS485-B1 1、2、6 NC 

2、10/7、15 RS485-A1 3 TX 

3、11/6、14 GND 4 RX 

4、12/5、13 NC 5 GND 



 

晟瑞科技股份有限公司 
 26 

本檔著作權屬晟瑞科技股份有限公司所有，未經本公司許可不可引用或翻印。 

警示 

(ALM) 
1 

正常狀態(無告警、無啟動保護)：不亮 

告警狀態(低電量)：黃色(閃爍) 

保護狀態：紅色(閃爍) 

失效故障：紅色(常亮) 

電量 

(20~100%) 
5 

充電：綠色(依電池電量循序亮起) 

放電：綠色(依電池電量顯示) 

開機自檢 -- 從運行(RUN)指示燈開始一次遞增，最後全亮 

休眠與欠壓狀態 -- 全部燈號都不亮 
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五、 包裝、運輸和存儲 

 

         注意  

如不避免，將會造成設備或財產損失。 

 

包裝和運輸 

按照以下結構包裝電池組，以避免在運輸過程中因跌落、碰撞等造成損壞。運輸時必須固定電

池組。 

 

 

 

電池包 
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裝貨前應檢查包裝是否完好，並核對貨物資訊（包括標籤），包裝標準如下： 

1. 包裝應符合相關標準，並應採取防雨、防震、防塵等措施，避免運輸過程中因震動和碰

撞造成產品損壞。在運輸和儲存過程中應採取保護措施，防止腐蝕、損壞和混入雜物。 

2. 外包裝應考慮產品的支撐、固定和衝擊緩衝。 

3. 具體包裝要求如下： 

◼ 電池包外包裝應具有防震、抗衝擊、不易破裂的保護功能。 

◼ 內包裝應具有防水、防塵功能。 

◼ 包裝、儲存和運輸標籤、危險品標籤等應粘貼在包裝外明顯位置。產品生產完成並

經檢驗合格後，應及時包裝。包裝應符合鐵路、公路和海上運輸部門的有關規定。 

◼ 電池包的運輸，建議環境溫度應低於 35°C，相對濕度應低於 95%（無冷凝）。 

◼ 運輸過程中避免直接接觸雨雪或受到機械撞擊。運輸過程中避免電池包倒置、傾斜

和滾動。 

◼ 選擇合適的升降機提升電池包，其承重能力應考慮電池包的總重量。 

◼ 根據溫度、運輸和儲存等環境條件，產品性能可能會與生產日期不同。 

 

存儲 

■ 應存放在乾燥通風的室內；  

■ 建議存放環境溫度：- 20~45°C；  

■ 存放環境相對濕度：≤ 95%，無冷凝；  

■ 定期檢查是否有冷凝現象；  

■ 避免烈日、降雨和其他天氣影響；  

■ 避免撞擊、重壓等損傷；  

■ 應存放在平坦堅實的地面上，機櫃底座應墊離地面；  

如果一段時間電池組不運行，應專門進行維護，詳情參見維護章節。  

存放期間，需提供符合產品存放要求的相關記錄，如溫濕度記錄資料、存放環境照片、檢驗報

告等。  

不建議長期存放電池，鋰電池長期存放會導致容量損失。在建議的存放溫度下存放 12 個月後，

鋰電池的不可逆容量損失一般為 3%~10%。  
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六、 維護 

不同場景的維護 

             危險  

電氣危險!  高電壓! 

■   請勿觸摸設備的帶電部件。  

■   禁止在產品附近放置易燃物品。  

斷路器用於手動切斷電路。在進行系統維護前，必須斷開斷路器。維護結束後，確保隔離開

關處於 ON 狀態。 

在機器正常工作時，嚴禁直接斷開斷路器，以免發生電弧危險損壞斷路器。 嚴重時也可能導

致儲能系統損壞與危險。當儲能需長期處於關閉狀態，剩餘電量需剩餘約 30%~50%之能

量。 

長期不使用儲能系統會對電池造成不可逆的損壞，請定期對儲能系統進行維護。 

 

 

項次 使用頻率 維護建議 

1 

正常運行 

*每日運行 

每12個月維護一次 

2 

間斷運行 

*運行頻率不固定 

每12個月進行一次系統檢查 

3 

長時間未使用 

*超過三個月沒有使用 

1. 電池電量保持在30%~50%之間，並切斷耗電設備。 

2. 每三個月進行一次系統檢查，並做好檢查記錄 

3. 每三個月對電池進行一次維護，防止電池損壞 

4. 長時間不使用後再次使用產品之前，請至少對電池系統

充滿電一次，以重新開機電池系統。這是為了恢復電池

的最佳性能。 
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電池維護 

為確保您的儲能系統長期安全可靠運行，請仔細閱讀並遵循以下說明： 

A. 方法一(電池組電量較低的情況下，建議使用該方式)： 

1. 將電池組放電至截止狀態（最低電壓 43.2 Vdc），停止放電後靜置 1 小時。  

2. 將電池組充滿電（最高電壓 58.4 Vdc），充電後靜置 1 小時。  

3. 將電池組放電至 35%並停止。  

B. 方法二(電池組電量較高的情況下，建議採用該方式)：  

1. 將電池組充滿電（最高電壓 58.4 Vdc），充電後靜置 1 小時。 

2. 將電池組放電至截止狀態（最低電壓 43.2 Vdc），停止放電後靜置 1 小時。  

3. 將電池組充電至 35%並停止。 

C. 儲存環境要求： 

1. 存放溫度：-20~45℃(建議在 5~30℃範圍內儲存) 

2. 若電量≤10%，請立即安排充電 

I. 若 10%＜電量≤40%，1 個月定期充放電一次。 

II. 若 40%＜電量≤80%，3 個月定期充放電一次。 

III. 若 80%＜電量≤100%，6 個月定期充放電一次。 

3. 存放濕度：推薦在 10~80%範圍內貯存。  
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七、 保修 

保修條款 

在保固期內，本公司認可的任何產品因電池系統品質缺陷導致的任何故障，本公司將提供保

固服務。對於超過保修期的產品，本公司提供付費服務。  

下列故障不在保修範圍內，不在保修服務範圍內：  

■   已過保修期。  

■   無法提供產品ID。  

■   浸泡、碰撞或其他超出產品容忍度的損壞。  

■   未按照本手冊正確使用、維護和修理產品而導致的故障。  

■   極端溫度、安裝不當等異常情況導致的故障。  

■   故障不是產品本身造成的，而是使用者的設備和軟體造成的。  

■   客戶未經本公司或經銷商許可擅自處理電池系統故障造成的損壞。  

■   由於未能使用本公司要求的部件而導致的品質問題。  

■   使用者在移動或重新組裝產品時造成的損壞，或未經授權的維護人員造成的故障。  

■   火災、地震、洪水等自然災害造成的損害。 

 

免責聲明 

本文件的內容應該定期檢查並在必要時更新。  

不保證這些文件的完整性和絕對正確性。請通過訪問我們的網站或經銷商聯繫我們獲取最新

版本。 

本公司不承擔因下列原因造成的人身傷害、財產損失、產品損壞及後續損害的責任: 

■   不遵守本手冊。  

■   使用不當。  

■   未經授權由不合格人員對產品進行維護、打開和其它操作。 

■   未經授權，不得對產品進行任何改動或技術變更。 

■   使用未經批准零組件。  

 


